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Vorwort

Wichtige allgemeine Anwendungshinweise

Das Gerat nur bestimmungsgemaB und unter Beachtung der
Serviceanleitung einsetzen. Wartung und Reparatur nur durch
autorisierte Fachkréfte.

Das Geréat nur in Kombination mit dem original Zubehdr und
den original Ersatzteilen betreiben. Andere Kombinationen,
Zubehdr und VerschleiBteile nur dann verwenden, wenn diese
ausdrtcklich fur die vorgesehene Anwendung bestimmt sind
und Leistungsmerkmale sowie Sicherheitsanforderungen
nicht beeintrachtigen.

Die in dieser Unterlage beschriebenen Servicearbeiten dirfen
nur von einer Fachfirma ausgefihrt werden. Arbeiten an
gasfiihrenden Teilen sind von einer konzessionierten
Fachfirma auszufuhren.

Technische Anderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen kénnen Abbildungen,
Funktionsschritte und technische Daten geringflgig
abweichen.
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Meldungen des universellen Brennerautomaten (UBA)

1 Meldungen des universellen Brennerautomaten (UBA)

1.1 Statusanzeige UBA

Betriebszustande und Stérungen werden auf dem Display des
universellen Brennerautomaten (UBA) angezeigt.

Die Meldung besteht aus zwei Zeichen.

Das erste Zeichen wird automatisch angezeigt.

Abb. 1 Logamax plus GB122-11/19/24/24K: Display

Zur Anzeige des zweiten Zeichens:

® Abdeckung des Bedienfeldes durch Aufklappen nach links
offnen.

Abb. 2 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Abdeckung des Bedienfeldes 6ffnen

® Taste "Service" drliicken.

>

Abb. 3 Taste "Service"

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH - http://www.heiztechnik.buderus.de
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1.2

Bedienebene UBA 1.5 (Abb. 4).

Legende:
Pos. 1:
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.
Pos.

Pos.

1.3

Mit dem Service-Tool kann der Status und der Betriebsverlauf
des Kessels ermittelt, kbnnen Komponenten gepriift und
eventuelle Stérungsursachen schnell gefunden werden.

® Abdeckung auf der Vorderseite des Kessels 6ffnen und
den Doppelstecker des Service-Tools in die
Anschlussbuchsen (Abb. 5, Pos. 1) einstecken.

© XN 9 A Db

Service-Tool

Bedienebene UBA 1.5

Display
Service-Taste 2—
Reset-Taste

Kessel-Vorlauftemperatur

Warmwassertemperatur

Leistungseinstellung

Schalter fir Pumpennachlaufzeit

Schornsteinfegerschalter 4
11 kW Jumper

Abb. 4  Bedienebene UBA 1.5

Abb. 5  Anschluss Service-Tool

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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1.4 Betriebsmeldungen

Anzeige nach

Anzeige Driicken der Bedeutung
Servicetaste
0 Logamax plus GB122-11/19/24/24K ist betriebsbereit
A Brennerintervallschaltung, 10 min ab Brennerstart
C Warten auf Schalten des Dreiwegeventils bzw. der Pumpe
H Betriebsbereitschaft, Logamax plus GB122-11/19/24/24K wartet auf
Heiz- oder Brauchwasseranforderung
L Erste Sicherheitszeit: Selbsttest des UBA wéahrend Brennerstart
u Nach- oder Vorspulzeit des Geblases
Y Vorlauftemperatur auf Einstellwert
=q Logamax plus GB 122-11/19/24/24K lauft im Heizbetrieb
A Schornsteinfegerbetrieb; Vorlauftemper.atur ist Qamit Ubererckt;
Logamax plus GB122-11/19/24/24K heizt auf die zuvor eingestellte Vorlauftemperatur.
H Normaler Heizbetrieb
Y Servicebetrieb
=4 Logamax plus GB 122-11/19/24/24K lauft im Warmwasserbetrieb
H Normaler Warmwasserbetrieb

Reset

Tab. 1 Betriebsmeldungen des UBA auf dem Display

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Serviceanleitung Gas-Brennwertkessel Logamax plus GB122-11/19/24/24K « Ausgabe 09/2002

Buderus Heiztechnik GmbH - http://www.heiztechnik.buderus.de

5




1.5 Stérungsmeldungen

Anzeigenach Flussdia-
Anzeige Driicken der Bedeutung gramm zur
Servicetaste Fehlersuche
c Wasserstrom
C Sicherheitssensor Uiber 100 °C Seite 10
P Temperaturanstieg des Sicherheitssensors zu grof3 Seite 11
3 Luftvolumenstrom
C Schlechte Steckverbindung im Kabelbaum oder Kabelbruch Seite 12
4 Temperaturen
A Vorlaufsensor tber 100 °C Seite 13
C F2 Sicherungsfehler oder Abgassensor hat angesprochen Seite 15
F Sicherheitssensor iber 100 °C Seite 17
H tropfender Wasserhahn Seite 18
L Sicherheitssensorkurzschluss Seite 19
P Sicherheitssensor loser Kontakt oder defekt Seite 20
U Vorlaufsensorkurzschluss Seite 21
Y Vorlaufsensor loser Kontakt oder defekt Seite 22
5 Kommunikation
r I;gg:g:::; Ipt)(lal:s GB122 hat nach entfernen des Diagnosesteckers Seite 23
b Flammeniiberwachung
R F1 Sicherungsfehler oder keine lonisationsmeldung nach der Ziindung Seite 24
C lonisationsmeldung trotz nicht vorhandener Flamme Seite 28
H Flamme ist nach dem Offnen des Gasventils ausgefallen Seite 29
L Flamme ist wahrend der Heizphase ausgefallen Seite 30
Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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Anzeige nach Flussdia-
Anzeige Driicken der Bedeutung gramm zur
Servicetaste Fehlersuche
1 Netzspannung
A Unter- oder Uberspannung im UBA Seite 31
C Netzspannung wurde nach einer Stérungsmeldung unterbrochen Seite 32
F F3 Sicherungsfehler oder Systemfehler des UBA Seite 33
H Spannungsspitzen im UBA Seite 34
L Zeitfehler im UBA Seite 35
B Allgemeine Stérung/Gasdruck
Externer Schaltkontakt, z. B. Temperaturwéchter fir FuBbodenheizung hat .
Y Seite 36
angesprochen
9 Systemfehler
A Systemfehler Seite 37
C Falscher Kabelanschluss am KIM oder KIM defekt Seite 38
F, H, P Systemfehler (UBA defekt) Seite 39
Falscher Kabelanschluss an der Gasbrennerarmatur oder Kabelanschlisse .
L ) Seite 40
im UBA lose
u KIM defekt Seite 41
E Systemfehler des UBA
beliebiges
Zeichen auBer | gy stemfehler des UBA
P
P Nicht kompatibler UBA installiert Seite 42
Tab.2  Stérungsmeldungen des UBA auf dem Display

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH - http://www.heiztechnik.buderus.de
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2 Storungen, die nicht durch den UBA angezeigt werden

Brauchwasseranforderung

Obwohl der UBA Betriebsbereitschaft anzeigt, kann es
vorkommen, dass bei Brauchwasseranforderung kein oder nur
kurzzeitig warmes Wasser zur Verfligung gestellt wird.

Flussdiagramm zur Fehlersuche und Fehlerbeseitigung:
Seite 43/44.
Heizbetrieb

Obwohl der UBA Betriebsbereitschaft anzeigt und die Raum-
temperatur nicht den voreingestellten Wert er-reicht hat, geht
der Logamax plus GB122-11/19/24/24K Gas-Brenwertkessel
nicht in Heizbetrieb.

Flussdiagramm zur Fehlersuche und Fehlerbeseitigung:
Seite 45.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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3  Storungssuche und -beseitigung

Die folgenden Flussdiagramme dienen der systematischen
Stérungssuche und -beseitigung.

Wahrend der Stérungssuche sollten immer auch alle elektri-
schen Steckverbindungen und die Anschlussstecker in dem
UBA auf sichere Verbindung geprift werden.

WARNUNG!
Beim Prufen der Verbindungen Logamax plus
GB122-11/19/24/24K ausschalten!

Nach jeder Fehlerbehebung ist durch Driicken der
Reset-Taste "$7J" der UBA auf den Einschaltzustand
zuriickzusetzen (entriegeln).

o HINWEIS!
1 Das Zuriicksetzen kann nicht durch
Ausschalten des Netzschalters erfolgen!

Buderus

Einige Arbeiten zur Fehlersuche missen im Heizbetrieb des
Logamax plus GB122-11/19/24/24K durchgefuhrt werden.
Dazu ist der Schornsteinfegerschalter auf "1" (Abb. 5) zu
stellen.

Nach Beendigung der Arbeiten ist der Schornsteinfeger-
schalter wieder auf "0" zu stellen!

\

Abb. 6  Schornsteinfegerschalter am UBA

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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g — |

Sicherheitssensor
Uber 100 °C

I

ca.30 s warten, bis Kessel automatisch wie-
der in Betrieb geht

Neue Stérungsmeldung 2C?

Nein

Anlage und Warmetauscher entsprechend
"Montage- und Wartungsanweisung" auf Luft
bzw. Verschmutzung prifen, entliiften bzw.

reinigen

Sind alle
Wartungshahne

Nein T

gedffnet?

Betragt der
Wasserdruck in der Anlage
mindestens 1 bar?

Ist mindestens ein
Thermostatventil (Mindest-
umlaufwassermenge)
geoffnet?

Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

Y

Sicherheitssensor und Kabel priifen
(Seite 55)

Sicherheitssensor 0.k.?

Umwalzpumpe prifen (Seite 54) |

Umwalzpumpe 0.k.?

Schmutzfilter vorhanden?
Wenn ja, ist dieser frei?

Seite 46

| Wartungshahne 6ffnen

Wasser entsprechend "Montage- und

Nein Wartungsanweisung" nachftllen und

Anlage entliften

Ein Thermostatventil 6ffnen |

Sicherheitssensor tauschen (Seite 55)

Umwalzpumpe tauschen (Seite 54) |

| Verkleidung anbringen (Seite 47) |<—

!

| "reset" |

!

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K o.k.

Abb. 7 Stérungsmeldung 2C: Sicherheitssensor tiber 100 °C

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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c — P

Temperaturanstieg des
Sicherheitssensors zu groB

l

ca.30 s warten bis Kessel automatisch wieder
in Betrieb geht

Neue Stérungsmeldung 2P? Nein

Anlage und Warmetauscher entsprechend
"Montage- und Wartungsanweisung" auf Luft
bzw. Verschmutzung prifen, entliiften bzw.

reinigen

Sind alle Nein

Wartungshéahne
geoffnet?

Betragt der
Wasserdruck in der Anlage
mindestens 1 bar?

Nein

Ist mindestens ein
Thermostatventil (Mindest-
umlaufwassermenge)
geoffnet?

Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

Sicherheitssensor und Kabel priifen
(Seite 55)

Sicherheitssensor 0.k.?

Umwalzpumpe prifen (Seite 54) |

!

Wartungshahne o6ffnen

Wasser entsprechend "Montage- und
Wartungsanweisung" nachfillen und

Anlage entllften

Ein Thermostatventil 6ffnen I

Sicherheitssensor tauschen (Seite 55)

Umwalzpumpe 0.k.?

Umwalzpumpe tauschen (Seite 54) |—

Schmutzfilter vorhanden?
Wenn ja, ist dieser frei?

Seite 46

| Verkleidung anbringen (Seite 47) |<_
]

| "reset" |

'

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K o k.

Abb. 8  Stérungsmeldung 2P: Temperaturanstieg des Sicherheitssensors zu gro3

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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N j/ _
Blinkend )
D™ R I
/ AN
Schlechte Steckverbindung im
Kabelbaum oder Kabelbruch

"reset"

Neue Nein
Stérungsmeldung 302

Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Kontrollieren Sie, ob es einen
Kabelbruch gibt zwischen Stecker
03-20 und 04-20 des 20-poligen
Kabels am UBA

Kabel 0.k.? Nein I Kabel tauschen |
Ja
| "reset" |
Fehler anhand des Ja Neue Stérungs_
entsprechenden Struktogrammes meldung?
suchen und beheben.

Nein

Verkleidung anbringen (Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K o.k.

Abb. 9  Stdrungsmeldung 3C: Schlechte Steckverbindung im Kabelbaum oder Kabelbruch

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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Blinkend I |

Vorlaufsensor ber 100 °C

l

"reset"

Nein

Neue Stérungsmeldung 4H?

Anlage und Warmetauscher entsprechend
"Montage- und Wartungs-anweisung" auf
Luftzufuhr bzw. Verschmutzung prifen,
entliften bzw. reinigen

Sind alle
Wartungshéahne
geoffnet?

Nein T

I Wartungshahne 6ffnen |—>

. Wasser entsprechend "Montage- und
Nein Wartungsanweisung" nachftllen und
Anlage entliften

Betragt der
Wasserdruck in der Anlage
mindestens 1 bar?

Ist mindestens ein
Thermostatventil (Mindest-
umlaufwassermenge)
geoffnet?

Ein Thermostatventil 6ffnen |——->

| Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

'

| Umwalzpumpe priifen (Seite 54) |

Umwalzpumpe tauschen (Seite 54) |—>

Umwalzpumpe 0.k.?

Ja

Schmutzfilter vorhanden?
Wenn ja, ist dieser frei?

16 17

Seite 14 Seite 14

Abb. 10  Stérungsmeldung 4A: Vorlaufsensor iber 100 °C

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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n Stérungssuche und -beseitigung

Seite 13 Seite 13

17

Vorlaufsensor und Kabel zum
Vorlaufsensor prifen (Seite 56)

Vorlaufsensor
und Kabel
0.k.?

Nein Vorlaufsensor oder Kabel
tauschen (Seite 56)

| "reset" |

| Verkleidung anbringen (Seite 47) |

Seite 46

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 11 Fortsetzung Stérungsmeldung 4A: Vorlaufsensor tiber 100 °C

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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Nz _

VRN

F2 Sicherungsfehler oder Abgassensor
hat angesprochen

Blinkend

"reset"

Neue Stérungs- Nein
meldung HC?

Ja

| Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

l

| Feinsicherung F2 prifen (Seite 53) |

Nein Sicherung durch eine neue 1,25 AT

Feinsicherung F2 0.k.? ersetzen

Ja

Kabelverbindung des UBA priifen
(Seite 53)

Kabelverbindung

0k.? Kabel richtig aufstecken l_,

Abgassensor prufen
(Seite 49)

Abgassensor tauschen

Abgassensor
(Seite 49)

o.k.?

19 20

Seite 16 Seite 16 Seite 16

Abb. 12 Stérungsmeldung 4C: F2 Sicherungsfehler oder Abgassensor hat angesprochen

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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Seite 15 Seite 15 Seite 15

19 20
Wérmetauscher und Brenner
entsprechend "Montage- und Wartungs-
anweisung" 6ffnen und auf
Verschmutzung prifen
Warmetauscher und Brenner
Warmetauscher und Ja entsprechend "Montage- und
Brenner verschmutzt? Wartungsanweisung"
reinigen
Warmetauscher und Brenner schlieBen "reset"
Verkleidung anbringen
(Seite 47)
Logamax plus
A GB122-11/19/24/24K
o.k.
Seite 46
Abb. 13 Fortsetzung Stérungsmeldung 4C: F2 Sicherungsfehler oder Abgassensor hat angesprochen
Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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N/
Blinkend . I_= .
7N\

Sicherheitssensor tber 100 °C

l

"reset"

-
J

Nein

Neue Stérungsmeldung HF?

Anlage und Warmetauscher entsprechend
"Montage- und Wartungs-anweisung" auf Luft
bzw. Verschmutzung prifen, entliiften bzw.
reinigen

Sind alle
Wartungshéhne
geoffnet?

Nein | — " |
| Wartungshahne 6ffnen

. Wasser entsprechend "Montage- und
Nein Wartungsanweisung" nachftllen und
Anlage entliften

Betragt der
Wasserdruck in der Anlage
mindestens 1 bar?

Ist mindestens ein
Thermostatventil (Mindest-
umlaufwassermenge)
geoffnet?

Ein Thermostatventil 6ffnen I

| Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

'

| Umwalzpumpe priifen (Seite 54) |

Umwalzpumpe 0.k.?

Ja

Umwalzpumpe tauschen (Seite 54) l—

Sicherheitssensor priifen
(Seite 55)

Siche Sicherheitssensor tauschen (Seite 55)

Senso

rheits-
rok.?

Ja
| Verkleidung anbringen (Seite 47) |
v
| "reset" |
A ¥
Logamax plus
Seite 46 GB122-11/19/24/24K o.k.
Abb. 14  Stérungsmeldung 4F: Sicherheitssensor iber 100 °C
Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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N

Blinkend I_= e H

Tropfender Wasserhahn

Es gibt eine kontinuierliche
Heizungsabfrage Uber 4 Stunden, aber
der Kessel hat weniger als 20 Minuten

geheizt, der Warmwasserbedarf wird
jetzt fur eine Stunde blockiert oder
aufgehoben, wenn es eine
Wérmeanforderung gibt.

Gibt es im
Warmwassersystem
einen tropfenden
Wasserhahn?

Ja

Nein

Bitte beheben

"reset"

Ja

Abb. 15  Stdrungsmeldung 4H: tropfender Wasserhahn

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

18

Neue Stérungsmel-
dung 4H?

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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N

Blinkend 0
—q-—

Kurzschluss am Sicherheitssensor

"reset"

Neue Stérungs- Nein
meldung HL?

Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Kabel zum Sicherheitssensor auf
Kurzschluss prifen (Seite 55)

Kabel 0.k.?

Kabel tauschen l_

Ja

Sicherheitssensor priufen (Seite 55)

Sicherheits- Nein
sensor 0.k.?

Sicherheitssensor tauschen (Seite 55)

"reset"
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(Seite 47)

Seite 46

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 16  Stérungsmeldung 4L: Sicherheitssensorkurzschluss
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Neue Storungs- Nein
meldung 4P?

Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Kabel zum Sicherheitssensor auf losen
Kontakt prifen (Seite 55)

Kabel 0.k.? Kabel tauschen (Seite 55) I_
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Sicherheitssensor prifen (Seite 55)

Sicherheits- Nein
sensor 0.k.?

Sicherheitssensor tauschen (Seite 55)

"reset"

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Seite 46

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 17  Stdrungsmeldung 4P: Sicherheitssensor loser Kontakt oder defekt
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meldung HU?

Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Kabel zum Vorlaufsensor auf Kurzschluss
prifen (Seite 56)

Kabel 0.k.?

Kabel tauschen l_

Ja

Vorlaufsensor prifen (Seite 56)

Vorlaufsensor Nein
0.k.?

Vorlaufsensor tauschen

(Seite 56)

Seite 46

Abb. 18 Stérungsmeldung 4U: Vorlaufsensorkurzschluss

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.
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Neue Storungs- Nein
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Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Kabel zum Vorlaufsensor auf losen
Kontakt prifen (Seite 56)

Kabel 0.k.?

Kabel tauschen I_

Ja

Vorlaufsensor prufen (Seite 56)

Vorlautsensor Nein Vorlaufsensor tauschen
0.k.? . .
(Seite 56)
"reset"
Verkleidung anbringen
(Seite 47)
Seite 46
Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.
Abb. 19  Stérungsmeldung 4Y: Voorlaufsensor loser Kontakt oder defekt
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Stérungssuche und -beseitigung H

AN r / -
Blinkend
VAN

Logamax plus GB122 hat nach Anschluss
des Diagnosesteckers abgeschaltet

"reset"

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 20  Stérungsmeldung 5C: Logamax plus GB122 hat nach entfernen des Diagnosesteckers abgeschaltet
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-h—— H

VAN

F1 Sicherungsfehler oder keine lonisations-
meldung nach der Zindung

'

"reset"

l

Ist Gashahn gedffnet? Gashahn 6ffnen '

Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

Hat der Glahzinder

beim Ziindvorgang Seite 25
gegliht?
Hat das Gasventil
beim Ziindvorgang getffnet? Seite 26
(Schaltgerausch)
Lauft das Geblase? Nein 23 ) Seite27

Anschlussdruck (18 - 25 mbar) entsprechend
"Montage- und Wartungsanweisung" messen

Rucksprache mit dem zustéandigen

Gasanschlussdruck o.k.?
Gasversorgungsunternehmen

Fihren Sie folgende Tatigkeiten entsprechend der
"Montage- und Wartungsanweisung" durch:
Abgassystem (raumluftunabhangiger Betrieb),
Luftzufuhr und Gas-/Luft-Verhaltnis priifen

Gas-/Luft-Verhaltnis entsprechend
"Montage-und Wartungsanweisung"
einstellen

Gas-/Luft-Verhaltnis 0.k.?

| "reset" |

| Verkleidung anbringen (Seite 47) |

-]

Sora s Logamax plus
eite 25 GB122-11/19/24/24K o.k.

Abb. 21 Stérungsmeldung 6A: F1 Sicherungsfehler oder keine lonisationsmeldung nach der Ziindung
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Seite 24

21

Sicherung F1 prifen (Seite 53) |

Ja Gluhzlndelektrode prifen
(Seite 59)

Nein l

Sicherung 0.k.?

Gliihziindelektrode tauschen (Seite 59) Gluhziindelektrode
o0.k.?
Ja
24
Seite 24
lonisationsstrom messen
(Seite 63)
lonisations-
elektrode 0.k.?
Seite 46
Nein
Sicherung durch eine neue
1.25 AT ersetzen lonisationselektrode tauschen
(Seite 63)
Wurde
Sicherung innerhalb Nein
kurzer Zeit zum 2. mal
ersetzt?
"reset"
Verkleidung anbringen
(Seite 47)
Seite 46
Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.
Abb. 22 Fortsetzung Stérungsmeldung 6A: F1 Sicherungsfehler oder keine lonisationsmeldung nach der Ziindung
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Seite 24

Schaltkontakt FuBbodenthermostat
prifen (Seite 53)

Nein Schaltkontakt richtig
aufstecken

Schaltkontakt
0.k.?

Ja

Kabelanschliisse am Gasbrenner-
armatur prufen

Kabelanschliisse i
0.k.? Nein I Kabelanschlisse richtig aufstecken |—>

Ja

Ansteuerung Gasbrenner-
armatur prifen (Seite 60)

Ansteuerung Ja Gasbrennerarmatur tauschen
0.k.? (Seite 60)
"reset"

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Seite 46

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 23  Fortsetzung Stérungsmeldung 6A: F1 Sicherungsfehler oder keine lonisationsmeldung nach der Ziindung
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Stérungssuche und -beseitigung H

Seite 24

Stecker am Geblase auf sicheren
Sitz priifen

Stecker

0.k.? Nein I Stecker richtig aufstecken I—

Geblase tauschen
(Seite 51)

"reset"

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 24  Fortsetzung Stérungsmeldung 6A: F1 Sicherungsfehler oder keine lonisationsmeldung nach der Ziindung
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lonisationsmeldung trotz nicht
vorhandener Flamme

Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

Gasbrennerarmatur prifen (Seite 60) |

Wird das Gasbrennerarmatur Nein
angesteuert ohne Anforderung

(Anzeige UBA DH)

Seite 46

lonisationselektrode tauschen
(Seite 63)

reset"

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 25  Stérungsmeldung 6C: lonisationsmeldung trotz nicht vorhandener Flamme
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Hauptgasventils ausgefallen
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Ist Gashahn vollstéandig Nein

geoffnet? Gashahn vollsténdig

offnen

Ja

"reset"
Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Verkleidung anbringen
Gasanschlussdruck messen (Seite 47)

Schornsteinfegerschalterfunktion
in Betrieb nehmen (Seite 47)

Ist der benétigte Anschluss-
druck nicht Vorhanden, muss
mit dem zustandigen Gasver-

sorgungsunternehmen
Rucksprache gehalten werden

Ist der Gas-
anschlussdruck bei Erdgas
mindestens 17 mbar oder bei
Flussiggas 42,5 mbar?

Gas-/Luft-Verhéltnis entsprechend
Montage und Wartungsanweisung prifen

Gas-/Luft-Verhéltnis
entsprechend Montage und
Wartungsanweisung
einstellen

Gas-/Luft-Verhéaltnis
0.k.?

Gas-/Luft-Diise auf richtige
Montage und richtigen
Durchmesser kontrollieren

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 26  Stérungsmeldung 6H: Flamme ist nach dem Offnen des Hauptgasventils ausgefallen
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Heizphase ausgefallen

reset"

Ist Gashahn vollstandig ge6ffnet?

Nein

Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Gasanschlussdruck messen

Schornsteinfegerfunktion
in Betrieb nehmen (Seite 47)

Ist der Gas-
anschlussdruck bei Erdgas
mindestens 17 mbar oder bei
Flissiggas 42,5 mbar?

Ja

Gas-/Luft-Verhéltnis entsprechend
Montage und Wartungsanweisung priifen

Gas-/Luft-Verhaltnis
0.k.?

Gas-/Luft-Dise auf richtige
Montageverschmutzung und

Gashahn vollstandig
offnen

reset”

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Ist der benétigte Anschluss-
druck nicht Vorhanden, muss
mit dem zusténdigen Gasver-

sorgungsunternehmen
Rucksprache gehalten werden

Gas-/Luft-Verhaltnis
entsprechend Montage und

Wartungsanweisung
einstellen

Durchmesser kontrollieren

Abb. 27  Stbrungsmeldung 6L: Flamme ist wdhrend der Heizphase ausgefallen
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Blinkend
il el
/
Unter- und Uberspannung im UBA

"reset"
Neue Stoérungs- Nein
Ja, meldung TH?
beim 2. und 3.
Startversuch

Ja, beim 4. Startversuch

Netzspannung prifen
(195 V bis 253 V)
Netzspannung Nein Ruicksprache mit dem zustandigen
0.k.? Energieversorgungsunternehmen
Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Ist der Regler an die
falschen Klemmen
angeschlossen?

Nein

Seite 46

Logamax plus

Richtig anschlieBen I C GB122-11/19/24/24K

o.k.

Abb. 28  Stérungsmeldung 7A: Unter- oder Uberspannung im UBA
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H Stérungssuche und -beseitigung

N 7

Blinkend =1

VRN
Netzschalter wurde nach einer
Stérungsmeldung unterbrochen

-
=

"reset"-Taste
mindenstens 5 s dricken

Urspriinglichen Fehler anhand des
entsprechenden Struktogrammes
suchen und beheben

Abb. 29  Stérungsmeldung 7C: Netzspannung wurde nach einer Stérungsmeldung unterbrochen
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des UBA

| Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

| Feinsicherung F3 priifen (Seite 53) |

Ist F3 defekt? Ja

Nein

Seite 46

Sicherung durch eine neue 1.25 AT
ersetzen

Waurde die Sicherung
innerhalb kirzester Zeit zum 2. Mal
ersetzt?

Die elektrische Ansteuerung des
Dreiwegeventils prifen (Seite 64)

Ist die
Ansteuerung 0.k.?

Seite 46

Ja

Dreiwegeventil tauschen
(Seite 65)

"reset"

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 30 Stérungsmeldung: 7F: F3 Sicherungsfehler oder Systemfehler des UBA

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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Startversuch

Ja, beim 4. Startversuch

Netzspannung prifen
(195 V bis 253 V)

Netzspannung Nein Rucksprache mit dem zusténdigen
0.k.? Energieversorgungsunternehmen und
dem Buderus-Kundendienst

Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

A

Seite 46

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 31 Stérungsmeldung 7H: Spannungsspitzen im UBA
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Stérungssuche und -beseitigung H

Blinkend
(
/ N
Zeitfehler im UBA

"reset"

Neue Stérungs-
meldung 1L?

Ja

Nein

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

A

Seite 46

Abb. 32  Stérungsmeldung 7L: Zeitfehler im UBA

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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GB122-11/19/24/24K
o.k.
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Externer Schaltkontakt, z.B. Temperatur-
waéchter fur FuBbodenheizung hat

angesprochen

Gibt es
einen externen Schalt-
kontakt?

Ist der
Schaltkontakt Ja

0.k.?

Nein
| Verkleidung abnehmen (Seite 47)
Kontakte im
Schaltkontakt ersetzen | Kabelbaum o0.k.?
Ja
A
Seite 46

Kontakte richtig
anschlieBen

"reset" |

Neue Stérungs-
meldung BY?

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 33  Stérungsmeldung 8Y: Externer Schaltkontakt, z. B. Temperaturwéchter fir FuBbodenheizung hat angesprochen
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1 — Beliebiges
l:i — FI I‘ — Zeichen
- auBer P
Systemfehler Systemfehler
Ja, "reset"
beim 2. oder 3.
Startversuch
Neue Stérungs- Ja
Ja B
R? ’
meldung 9 beim 4.

Startversuch Seite 46

Fehler anhand des
entsprechenden Struktogrammes
suchen und beheben

Andere
Stérungsmeldung?

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 34  Stérungsmeldung 9A (mit beliebeigem Zeichen auBer P): Systemfehler
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n Stérungssuche und -beseitigung

AN
Blinkend o H . ) =
/TN -

Falscher Kabelanschluss am UBA
oder KIM defekt

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Kabelverbindung
am KIM prifen

Kabelverbindung im UBA
prifen (Seite 53)

Anschliisse 0.k.? Nein Anschliisse richtig aufstecken
Ja
"reset", Verkleidung anbringen
Seite 46 Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.
Abb. 35 Stérungsmeldung 9C: Falscher Kabelanschluss am KIM
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Beim 2. reset
Versuch
Neue Stérungs-
meldung 9P?
Ja Neue Stérungs- Fehler anhand des
meldung 9F oder 9F? entsprechenden Struktogrammes
suchen und beheben
Beim 3. ~ o
Versuch rese
Neue Stérungs-
B meldung 9P?

Seite 46 Seite 46

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 36  Stérungsmeldung 9F,H,P: Systemfehler (UBA defekt) oder KIM defekt
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Falscher Kabelanschluss an der
Gasbrennerarmatur, oder
Kabelanschliisse im UBA lose

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Kabelverbindung an der
Gasbrennerarmatur priifen

Kabelverbindung im UBA
prifen (Seite 53)

Anschlisse 0.k.?

Nein

Ja

Seite 46

Anschlisse richtig aufstecken

"reset"

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 37  Stérungsmeldung 9L: Falscher Kabelanschluss an der Gasbrennerarmatur, oder Kabelanschlisse im UBA lose.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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Falscher Kabelanschluss an der
Gasbrennerarmatur, oder
Kabelanschlisse im UBA lose

Verkleidung abnehmen (Seite 47)

Ja KIM richtig Nein
angeschlossen?

Netzschalter auf "0" stellen

Kabelverbindung im UBA prufen
(Seite 53)

| "reset" |

| "reset" |

Anschlisse 0.k.?

| Netzschalter auf "1" stellen |

. Seite 46
Nein

| AnschlUsse richtig aufstecken |

| Netzschalter auf "1" stellen |

| "reset" I

Neue Stérungs- Ja
meldung JU?
Buderus Kundendienst anfordern
Ja Andere Stérungs-
meldung?
Fehler anhand des Verkleidung anbringen Verkleldur)g anbringen
. (Seite 47)
entsprechenden Struktogrammes (Seite 47)
suchen und beheben
Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.
Abb. 38 Stérungsmeldung 9U: Falscher Kabelanschluss am KIM (KIM defekt)
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Nein
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neuer installieren

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

"reset"

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 39  Stérungsmeldung EP: Nicht kompatibler UBA installiert
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Kein Brauchwasser, trotz
betriebsbereitschaft

Steht Schornstein- Nein . nan
fegerschalter auf Schornsteinfegerschalter auf "0

Qo stellen

Ja

Verkleidung abnehmen (Seite 47) |

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K

o.k.
Ansteuerung des Dreiwegeventils prifen
(Seite 64)
Ansteuerung Nein
0.k.? A
Seite 46
Ja
Dreiwegeventil
prufen
Dreiwegeventil Nein Dreiwegeventil tauschen
0.k.? (Seite 65)
Seite 44 Seite 44
Abb. 40  Stérung: Kein Brauchwasser trotz Betriebsbereitschaft
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Seite 43

27

Brauchwassersensor prifen (Seite 57)

Brauchwasser-

Nein

sensor 0.k.?

Ja

A

Seite 46

Abb. 41 Fortsetzung Stérung: Kein Brauchwasser trotz Betriebsbereitschaft

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Brauchwassersensor tauschen
(Seite 58)

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
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26

Seite 43
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Kein Heizbetrieb trotz Anforderung
und Anzeige Betriebsbereitschaft

Einstellungen am Regelgerat und
Kabelverbindung zum Regelgerat
prifen

Einstellungen Nein

0.k.?

Ja

Verkleidung abnehmen
(Seite 47)

Anschluss des Regelgerats am UBA
prifen (Seite 66)

Anschlisse im Nein

Einstellungen vornehmen und
"reset" driicken

UBA 0.k.?

Anschliisse am
ERC oder RC 0.k.?

Kabel oder Regelgerat
tauschen

Weiterhin kein
Heizbetreib?

Seite 46

Anschlisse
korrigieren

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 42  Stérung : Kein Heizbetrieb trotz erfolgter Anforderung und Anzeige Betriebsbereitschaft

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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Alle Anschlussstecker im UBA und alle
Steckverbindungen priifen

Anschluss-
stecker und

Nein

Steckverbindungen
0.k.?

Ja

UBA tauschen (Seite 50) oder
Buderus Kundendienst anfordern

| Kontaktfehler beseitigen |

| "reset" |

Ja Neue Stérungs-

Fehler anhand des
entsprechenden Struktogrammes
suchen und beheben

meldung?

Verkleidung anbringen
(Seite 47)

Logamax plus
GB122-11/19/24/24K
o.k.

Abb. 43  Fortsetzung Stérung : Kein Heizbetrieb trotz erfolgter Anforderung und Anzeige Betriebsbereitschaft

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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3.1  Arbeiten zur Stérungssuche und
-beseitigung

ACHTUNG!
Arbeiten an gas-, wasser- und stromfihrenden
Leitungen durfen nur von konzessionierten
Fachfirmen durchgefiihrt werden.
3.1.1 Logamax plus GB122-11/19/24/24K entriegeln
Nach jeder Stérungsbeseitigung Taste "reset" (Abb. 43)

driicken. Im Display wird "r" angezeigt. Der UBA wird damit auf
den Einschaltzustand zurlickgesetzt (entriegelt).

o HINWEIS!
1 Das Entriegeln kann nicht durch Ausschalten
des Netzschalters erfolgen!

Buderus

Wird die Taste "reset" zu kurz gedriickt, wird im Display zuerst
"7" und nach Driicken der Servicetaste "C" angezeigt.
Entriegeln durch erneutes langeres Dricken der Taste "reset"
wiederholen.

3.1.2 Schornsteinfegerbetrieb
Einige Arbeiten zur Stérungssuche missen im Heizbetrieb des
Logamax plus GB122-11/19/24/24K durchgefuhrt werden.

® Dazu Abdeckung der 2. Bedienebene am UBA (Abb. 44)
offnen.

Schornsteinfegerschalter auf "1" stellen.

Nach Beendigung der Arbeiten den Schornsteinfeger-
schalter wieder auf "0" stellen.

® Abdeckung der 2. Bedienebene am UBA schlieBen.

o HINWEIS!

1 Im Schornsteinfegerbetrieb ist keine Brauch-
wasserbereitung méglich. Wéhrend des
Schornsteinfegerbetriebes heizt der Kessel bis
auf die eingestellte Vorlauftemperatur hoch.

Buderus

3.1.3 Verkleidung abnehmen und anbringen

Anzeige des Displays notieren.
Netzschalter auf "0" stellen.
Halteschraube l6sen (Abb. 45, Pos. 1).

Verkleidung aush&ngen.

Das Anbringen der Verkleidung erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. AnschlieBend Netzschalter wieder auf "I'
stellen.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

.

Abb. 44  Taste "reset"

.

Abb. 45 Schornsteinfegerschalter

1
\‘>
§o—

Abb. 46  Verkleidung abnehmen
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3.1.4 Brennerraumdeckel abnehmen und anbringen /\
~
® Schnellverschlisse (Abb. 46, Pos. 1) 6ffnen.
Brennerraumdeckel abnehmen. it 1
Das Anbringen des Deckels erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.
2O 1
Abb. 47 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Brennerraumdeckel abnehmen
Abb. 48 Logamax plus GB122-11/19/24/24K: Kombigerét
Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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3.1.5 Abgassensor priifen

® Steckverbindung des Kabels zum Abgassensor l6sen.
Dabei darauf achten, dass die Kabel nicht gegen Masse
kommen.

® Abgassensor abkuhlen lassen.
Schalttemperatur:
Logamax plus GB122-11/19/24/24K: 105 °C

® Abgassensor auf Durchgang prifen. Wenn kein
Durchgang vorhanden ist, ist der Abgassensor defekt.

® |st der Abgassensor defekt, neuen Sensor montieren.
Bitte nur original Buderus-Ersatzteile verwenden.

® |st der Abgassensor in Ordnung, Steckverbindung
zusammenstecken.

Abb. 49 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Abgassensor priifen

3.1.6 Abgassensor tauschen

Halterung von der Strémungssicherung abschrauben.
Kabelstecker am Abgassensor abziehen.

Die beiden Halteschrauben des Abgassensors lésen.

Abgassensor herausnehmen und einen neuen einsetzen
(Abb. 49).

Die Halteschrauben wieder einschrauben.

Kabelstecker aufstecken.

Halterung anschrauben.

Abb. 50 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:

Abgassensor tauschen
3.1.7 Zu- und Ablufté6ffnungen priifen
® Prifen, ob die Zu- und Abluftéffnungen ausreichend
dimensioniert und nicht zugestellt oder verstopft sind.
Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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3.1.8 UBA tauschen

Anlage vom Stromnetz trennen.

Kreuzschlitzschraube (Abb. 50, Pos. 1) am UBA-Gehéause
l6sen.

® UBA-Gehé&use herunterklappen.

UBA-Gehéause 6ffnen (Abb. 51).

Position der Kabelstecker notieren, alle Kabelstecker
abziehen.

Netzanschlusskasten durch Lésen der Schraube 6ffnen.
Vier Schrauben l6sen und Zugentlastung entfernen.

Alle Kabelverbindungen im Netzanschlusskasten lésen.

® UBA leicht anheben und nach vorn herausnehmen
(Schnappverschluss) (Abb. 52).

Neuen UBA einsetzen.
Alle Kabelstecker auf die richtige Position aufstecken.

Netzkabel durch die Zugentlastung in den Anschluss-
kasten einfuhren und an den Klemmen nach Schaltplan
anschlieBen.

® Zugentlastung wieder festschrauben und Anschlusskasten
schlieBen.

Netzanschlusskasten schlieBen.
UBA-Gehause schlieBen.
UBA-Gehéause hochklappen und festschrauben.

Verkleidung anbringen.

Anlage ans Stromnetz schalten.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Abb. 51 UBA-Gehéduse herunterklappen

Abb. 53 UBA leicht anheben und herausnehmen
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3.1.9 Gebléase priifen

Netzschalter auf "0" stellen.

Steckverbindung des Kabels zum Geblase auseinander-
ziehen.

Messgerat (230 V Wechselspannung) anschlieBen.
Netzschalter auf "I" stellen.

Spannung am Messgerat ablesen.
Wird eine Spannung von 230 V angezeigt, dann ist die
Spannungsversorgung in Ordnung

Netzschalter auf "0" stellen.

Ist die Spannungsversorgung in Ordnung,
dann Steckverbindungen zusammenstecken.

Netzschalter auf "I" stellen.

Sollte das Geblase jetzt nicht laufen, so muss es
gewechselt werden.

L&auft das Geblase nur in Teillast (d. h. eine effektive
Nutzung des Kessels ist nicht méglich), so ist die
Fehlersuche am Verbindungskabel zum UBA oder im UBA
fortzufihren.

3.1.10 Gebléase tauschen bei

Gashahn schlieB3en.

® Anlage vom Stromnetz trennen.

Stecker von Spannungsversorgung Geblase (Abb. 54,
Pos. 1), Steuerleitung UBA am Gebléase (Abb. 54, Pos. 2)
und Gasbrennerarmatur (Abb. 54, Pos. 3) I6sen.

Uberwurfmutter (Abb. 54, Pos. 4) an Gasbrennerarmatur
I6sen.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Abb. 54 Geblase priifen

Abb. 55 Gebldse Logamax plus GB122 tauschen:
Stecker und Uberwurfmutter I6sen
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® Sicherungsblech wegdrlcken (Abb. 55, Pos. 1).

® |uftansaugrohr drehen und nach unten abziehen.

Abb. 56 Gebldse Logamax plus GB122 tauschen:
Luftansaugrohr herausnehmen

® Gasverbundeinheit "KombiVENT" nach vorn schwenken
(Abb. 56, Pos. 1)

® Gasverbundeinheit "KombiVENT" aus dem Bajonett-
verschluss nach oben wegziehen (Abb. 56, Pos. 2).

Abb. 57 Gebldse Logamax plus GB122 tauschen:
Gasverbundeinheit entfernen

® Geblase durch Lésen von 2 x 2 Schrauben von der
Verbundeinheit trennen.

® Auswechseln des Geblases.

® Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

o HINWEIS!

1 Nach erfolgter Montage Dichtheitsprifung wie
in der "Montage- und Wartungsanweisung"
Buderus)  zum Logamax plus GB122-11/19/24/24K
beschrieben durchfihren.

Abb. 58 Gebldse Logamax plus GB122 tauschen:
Geblédse wechseln

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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3.1.11 Kabelverbindungen des UBA priifen

Anlage vom Stromnetz trennen.
Kreuzschlitzschraube am UBA-Geh&use l6sen.
UBA-Gehéause herunterklappen.
UBA-Gehéuse 6ffnen.

Séamtliche Kabelanschliisse auf festen Sitz prifen und

gegebenenfalls fest aufstecken oder festschrauben.

UBA-Gehause schlieBen.

UBA-Gehause hochklappen und festschrauben.

Anlage ans Stromnetz schalten.

3.1.12 Feinsicherungen priifen

Anlage vom Stromnetz trennen.

Kreuzschlitzschraube am UBA-Geh&use l6sen.
UBA-Gehéause herunterklappen.

UBA-Gehéuse 6ffnen.

Feinsicherungen (Abb. 59) auf Durchgang prufen oder

Sichtkontrolle. Wenn defekt, durch eine neue 1,25 AT-
Sicherung ersetzen.

Abb. 59 Kabelverbindungen des UBA priifen

Sicherung Funktion
1 Glihzindelektrode
2 UBA, Sensoren, Thermostate
3 UBA, Dreiwegeventil

® UBA-Gehause schlieBen.

® UBA-Gehause hochklappen und festschrauben.

® Anlage ans Stromnetz schalten.

3.1.13 Anschliisse fiir zweites Magnetventil,
modulierende Pumpe und Schaltkontakt
FuBbodenthermostat priifen

Netzanschlusskasten nach oben abziehen.

® Anschlisse zweites Magnetventil (Abb. 60, Pos. 1),
modulierende Pumpe (Abb. 60, Pos. 2) und Schaltkontakt
FuBbodenthermostat (Abb. 60, Pos. 3) prifen.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Abb. 60 Feinsicherung priifen

Abb. 61 Anschlisse fiir zweites Magnetventil, modulierende
Pumpe und externen Schaltkontakt
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3.1.14 Umwaélzpumpe priifen

Verschlussschraube an der Umwalzpumpe abschrauben
(Abb. 61).

Netzschalter am UBA auf "I" stellen.

Prifen, ob Umwaélzpumpe lauft. Durch langere Stillstands-
zeit der Heizungsanlage kann die Umwaélzpumpe mecha-
nisch blockiert sein. Mit Hilfe eines Schraubendrehers und
durch Drehen in Laufrichtung der Umwaélzpumpe lasst sich
diese Blockade lésen. Fuhrt dies zu keinem Erfolg, ist die
Umwaélzpumpe defekt.

Ist die Umwalzpumpe in Ordnung, Verschlussschraube
wieder einschrauben.

3.1.15 Umwaélzpumpe tauschen

Anlage vom Stromnetz trennen.
Wartungshéhne schlieBen.

Logamax plus GB122-11/19/24/24K entsprechend
"Montage- und Wartungsanweisung" entleeren.

Schraube am Klemmenkasten (Abb. 62, Pos. 2) der
Umwalzpumpe lI6sen und Klemmenkasten 6ffnen.
Kabelzuordnung notieren, Kabel I6sen (Abb. 62, Pos. 1).

Verschraubungen an der Umwalzpumpe l6sen
(Abb. 62, Pos. 3) und Pumpe herausnehmen.

Neue Pumpe einsetzen und verschrauben.

Kabel in der zuvor notierten Zuordnung im Klemmenkasten
anklemmen, Klemmenkasten schlieBen und zuschrauben.

Anlage ans Stromnetz schalten.

Wartungshahne 6ffnen.

o HINWEIS!

1 Logamax plus GB122-11/19/24/24K entspre-
chend "Montage- und Wartungsanweisung*“
fullen und entluften.

Buderus

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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Abb. 62 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Umwaélzpumpe priifen

Abb. 63 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Umwaélzpumpe tauschen
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3.1.16 Sicherheitssensor priifen

® Steckverbindung am Kabel zum Sensor auseinander-
ziehen.

® Widerstand des Sensors (Abb. 63, Pos. 1) messen.

Mit Sekundenthermometer Temperatur in der Nahe des
Sensors messen.

® Messwerte mit den Werten der Tab. 3 auf Seite 57
vergleichen. Weichen die Werte ab (Abweichung > 5 %),
ist der Sensor defekt.

® |st der Sensor in Ordnung, Steckverbindung wieder
zusammenstecken.

3.1.17 Sicherheitssensor tauschen

® Wartungshahne schlieen.

Logamax plus GB122-11/19/24/24K entsprechend
"Montage und Wartungsanweisung" entleeren.

Steckverbindung I6sen (Abb. 64, Pos. 1).

Sensor herausschrauben (Abb. 64, Pos. 2) und durch
neuen ersetzen.

Steckverbindung der Kabel zusammenstecken.

® Wartungshéhne 6ffnen.

o HINWEIS!

1 Logamax plus GB122-11/19/24/24K entspre-
chend "Montage- und Wartungsanweisung*“
fullen und entluften.

Buderus

3.1.18 Kabel zum Sicherheitssensor priifen

Prifen Sie die Steckverbindungen am Sensor und im UBA auf
einwandfreien Sitz. Sollte ein Stecker nicht richtig gesteckt
sein, so kann das die Ursache fir die Stérungsmeldung sein.
Starten Sie danach den Kessel mit "reset".

® Netzschalter auf "0" stellen.
® Anlage stromlos machen.

® Steckverbindung am Kabel zum Vorlaufsensor auseinan-
derziehen.

18-poligen Stecker im UBA abziehen.

Kabel zwischen Steckverbindung und 18-poligem Stecker
in dem UBA mit Durchgangspruifer prifen. Die Prifung ist
an den Anschllssen 06-18 und 08-18 durchzufuhren
(Abb. 65).

® Sind die Kabel in Ordnung, Steckverbindung zusammen-
stecken.

® Anlage ans Stromnetz schalten.

Netzschalter auf "I" stellen.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Abb. 64 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Sicherheitssensor priifen
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Abb. 65 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Sicherheitssensor tauschen

Abb. 66 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Kabel zum Sicherheitssensor priifen
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3.1.19 Vorlaufsensor priifen

Steckverbindung am Kabel zum Sensor auseinander-
ziehen.

Widerstand des Sensors (Abb. 66, Pos. 1) messen.

Mit Sekundenthermometer Temperatur in der Nahe des
Sensors messen.

Messwerte mit den Werten der Tab. 3 auf Seite 57
vergleichen. Weichen die Werte ab (Abweichung > 5 %),
ist der Sensor defeki.

Ist der Sensor in Ordnung, Steckverbindung wieder
zusammenstecken.

3.1.20 Vorlaufsensor tauschen

Wartungshéhne schlieBen.

Logamax plus GB122-11/19/24/24K entsprechend
"Montage und Wartungsanweisung" entleeren.

Steckverbindung l6sen (Abb. 67, Pos. 1).

Sensor herausschrauben (Abb. 67, Pos. 2) und durch
neuen ersetzen.

Steckverbindung der Kabel zusammenstecken.

Wartungshahne 6ffnen.

o HINWEIS!
1 Logamax plus GB122-11/19/24/24K entspre-
chend "Montage- und Wartungsanweisung*“

Buderus

fullen und entllften.

3.1.21 Kabel zum Vorlaufsensor priifen

Prifen Sie die Steckverbindungen am Sensor und im UBA auf
einwandfreien Sitz. Sollte ein Stecker nicht richtig gesteckt
sein, so kann das die Ursache fiir die Stérungsmeldung sein.
Starten Sie danach den Kessel mit "reset".

Netzschalter auf "0" stellen.
Anlage stromlos machen.

Steckverbindung am Kabel zum Vorlaufsensor auseinan-
derziehen.

20-poligen Stecker im UBA abziehen.

Kabel zwischen Steckverbindung und 20-poligem Stecker
in dem UBA mit Durchgangsprtfer prufen. Die Priifung ist
an den Anschliissen 05-20 und 18-20 durchzufiihren
(Abb. 68).

Sind die Kabel in Ordnung, Steckverbindung zusammen-
stecken.

Anlage ans Stromnetz schalten.

Netzschalter auf "I' stellen.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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Abb. 67 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Vorlaufsensor priifen

| e
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]

Abb. 68 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Vorlaufsensor tauschen

Abb. 69 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Kabel zum Vorlaufsensor priifen
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3.1.22 Heizwasser- bzw. Brauchwassersensor prifen

® Steckverbindung am Kabel zum Heizwassersensor
(Abb. 69, Pos. 1) bzw. Brauchwassersensor (Abb. 69,
Pos. 2) trennen.

® Widerstand messen, Temperatur am Thermo-Manometer
ablesen (Toleranz + 5 K) und mit den Werten in Tab. 3
vergleichen. Weichen die Werte stark ab, ist der Heizwas-
sersensor defekt.

® Wenn der Heizwassersensor bzw. der Brauchwasser-
sensor in Ordnung ist, Steckverbindung wieder herstellen.

Temperatur [C] Widerstand [Q]
0 29490
5 23462

10 18787
15 15136
20 12268
25 10000
30 8197
35 6754
40 5594
45 4656
50 3893
55 3271
60 2760
65 2339
70 1990
75 1700
80 1458
85 1255
90 1084
95 939,6
100 817,2

Tab.3  Widerstandswerte fiir Heizwasser- und
Brauchwassersensor (Richtwerte)

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Abb. 70 Heizwasser- bzw. Brauchwassersensor priifen
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3.1.23 Heizwasser- bzw. Brauchwassersensor tauschen

® Wartungshéhne schlieBen.

Logamax plus GB122-11/19/24/24K entsprechend
"Montage- und Wartungsanweisung" entleeren.

® Steckverbindung an den Kabeln zum Heizwasser- und
Brauchwassersensor trennen.

® |solationssicherung (Abb. 70, Pos. 1) entfernen und untere
Isolation abnehmen.

Abb. 71  Heizwasser- bzw. Brauchwassersensor tauschen

Sensorsicherungen herausziehen (Abb. 71).

Heizwasser- bzw. Brauchwassersensor herausschrauben
und durch neuen Sensor ersetzen.

Isolation und Isolationssicherung anbringen.
Steckverbindung der Kabel wiederherstellen.
Wartungshéhne 6ffnen.

Logamax plus GB122-11/19/24/24K entsprechend
"Montage- und Wartungsanweisung" fullen und entliften.

Abb. 72 Heizwasser- bzw. Brauchwassersensor tauschen

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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3.1.24 Gliihziindelektrode priifen

Anlage vom Stromnetz trennen.

Kreuzschlitzschraube am UBA-Gehause losen.

UBA-Gehé&use herunterklappen.
UBA-Gehéuse 6ffnen.

Kabelstecker der Gluhzindelektrode aus dem
UBA-Gehause herausziehen (Abb. 72).

® Gluhzindelektrode auf Durchgang prifen. Ist Durchgang
vorhanden, ist die Gluhziindelektrode in Ordnung.

® |st die Gluhzindelektrode in Ordnung, Kabelstecker in
UBA-Geh4use einstecken.

UBA-Gehause schlieBen.

UBA-Gehause hochklappen und festschrauben.

® Anlage ans Stromnetz schalten. Abb. 73 Glihzindelektrode prifen

3.1.25 Gliihziindelektrode tauschen

® Anlage vom Stromnetz trennen.
Brennerraumdeckel abnehmen.

Den Schutzleiter von der Gliihziindelektrode entfernen
(Abb. 73, Pos. 1).

L

Abb. 74  Glihziindelektrode tauschen

® Kreuzschlitzschraube am UBA-Gehéause I6sen. @)
® UBA-Gehéause herunterklappen.
® UBA-Gehause o6ffnen. [ ]
® Kabelstecker der Gluhzlndelektrode (Abb. 74) aus dem

UBA-Gehause herausziehen.
® Mutter zum Klemmen der Erdungskabel I6sen (Abb. 73,

Pos. 2).
® Das Halteblech fir die Gliihziindelektrode (Abb. 73,

Pos. 3) entfernen und die Glihziindelektrode heraus-

nehmen.

Abb. 75 Kabelstecker aus UBA-Gehduse ziehen
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3.1.26 Ansteuerung der Gasbrennerarmatur priifen

Netzschalter auf "0" stellen.

Das Messgerat (Wechselspannung) an die
Steckverbindung der Spannungsversorgung fur die
Gasbrennerarmatur anschlieBen.

Netzschalter auf "I' stellen.
Schornsteinfegerschalter auf "I' stellen.

Starten Sie jetzt das Gerat. Nach ca. 30 s erhalten Sie
einen Messwert.

® Betragt die gemessene Spannung 24 V, ist die
Ansteuerung der Gasbrennerarmatur in Ordnung.

® Nach der Prifung Netzschalter auf "0" stellen.

Abb. 76 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:
Ansteuerung der Gasarmatur priifen

3.1.27 Gasbrennerarmatur tauschen

VORSICHT!
Arbeiten an gasfiuihrenden Teilen durfen nur
von einer konzessionierten Fachfirma

ausgeflhrt werden!

Gashahn schlieBen.
Anlage vom Stromnetz trennen.

Stecker von Stromversorgung Geblase (Abb. 76, Pos. 1),
Steuerleitung UBA am Geblase (Abb. 76, Pos. 2) und
Gasbrennerarmatur (Abb. 76, Pos. 3) l6sen.

® Uberwurfmutter (Abb. 76, Pos. 4) an Gasbrennerarmatur

16sen.
Abb. 77 Gasbrennerarmatur Logamax plus GB122 tauschen:
Stecker und Uberwurfmutter I6sen
Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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® Sicherungsblech wegdricken (Abb. 77, Pos. 1).

® Luftansaugrohr drehen und nach unten abziehen.

Abb. 78 Gasbrennerarmatur Logamax plus GB122 tauschen:
Luftansaugrohr herausnehmen

® Gasverbundeinheit "KombiVENT" nach vorn schwenken
(Abb. 78, Pos. 1)

® Gasverbundeinheit "KombiVENT" aus dem Bajonett-
verschluss nach oben wegziehen (Abb. 78, Pos. 2).

Abb. 79 Gasbrennerarmatur Logamax plus GB122 tauschen:
Gasverbundeinheit entfernen

Drei Schrauben (Abb. 79) l6sen.
Das Sicherungsblech fiir das Luftansaugrohr abschrauben
(ist nicht im Lieferumfang fiir neue Gasbrennerarmatur
enthalten).
Abb. 80 Gasbrennerarmatur Logamax plus GB122 tauschen:
Gasbrennerarmatur wechseln
Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten! Buderus Heiztechnik GmbH -« http://www.heiztechnik.buderus.de
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3.1.28 Gas-/Luft-Verhéltnis kontrollieren und einstellen

Netzschalter (Abb. 81, Pos. 1) und Schornsteinfeger-
schalter (Abb. 81, Pos. 3) auf "0" stellen.

Verschlussschraube am Messnippel fur Brennerdruck um
eine Umdrehung l6sen (Abb. 80).

Druckmessgerat auf Null stellen.

Plusanschluss des Druckmessgerates mit einem Schlauch

mit dem Messnippel fur Brennerdruck verbinden (Abb. 80).

o HINWEIS
1 Die Minusseite des Druckmessgerates darf
nicht angeschlossen werden.

Buderus

Netzschalter auf "I' und Schornsteinfegerschalter auf
Stellung "1" stellen.

Wenn der Brenner nach ca. 30 s in Betrieb gegangen ist,
Servicetaste (Abb. 81, Pos. 2) driicken, bis "Y" auf dem
Display erscheint.

Regler flir Heizleistung (Abb. 81, Pos. 4) auf "1" stellen.

Differenzdruck ablesen. Der Differenzdruck
(Pgas — PLUFT) muss -5 PA (5 PA) betragen (Anzeige am
Messgerat: -10 PA bis 0 PA).

Bei Abweichung Gas-/Luft-Verhaltnis an der
Einstellschraube nachregeln (Abb. 80, Pos. 1).

° HINWEIS

| Zum Nachregeln muss erst die Abdeck-
schraube abgenommen werden. Fiir den
Messvorgang muss die Abdeckschraube
angezogen sein.

Buderus

Netzschalter und Schornsteinfegerschalter auf "0" stellen.

Messanordnung entfernen, Schraube im Messnippel flr
Brennerdruck festziehen.

Regler fir Heizleistung wieder auf den urspriinglichen
Wert (Werkseinstellung) stellen.

Netzschalter auf "I' stellen.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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Abb. 81 Gas-/Luft-Verhdltnis kontrollieren

Abb. 82 Voreinstellungen fir "Gas-/Luft-Verhéltnis kontrollieren"
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3.1.29 lonisationsstrom messen

® Anlage stromlos schalten.

® Steckverbindung des Uberwachungskabels Iésen und
Messgerat in Reihe anschlieBen. Am Messgerat den

uA-Gleichstrombereich wéhlen. Das Messgerét muss eine

Auflésung von mindestens 1 uA haben.

® Anlage elektrisch wieder in Betrieb nehmen und
Schornsteinfegerschalter in Stellung "1" stellen.

® |onisationsstrom messen.

Der lonisationsstrom muss > 2 uA Gleichstrom betragen.

Messwert in das Protokoll eintragen.
Anlage stromlos machen.

Messgerat abnehmen und Steckverbindung wieder
zusammenstecken.

Schornsteinfegerschalter in Stellung "0" stellen.
Abdeckung der 2. Bedienebene wieder aufstecken.

Anlage elektrisch wieder in Betrieb nehmen.

Bei Anzeige "7" und nach Driucken der Servicetaste
erscheint in der Anzeige "c".

Taste "reset" dricken. Im Display erscheint "r".

3.1.30 lonisationselektrode tauschen

® Luftverbundeinheit KombiVENT wie unter Abschnitt
“Gasbrennerarmatur tauschen” auf Seite 60 ausbauen.
Steckerverbindung der lonisationselektrode I6sen.

Schraube (Abb. 83, Pos. 1) um eine halbe Umdrehung
I6sen und Sicherung wegdrehen.

Elektrode herausziehen und austauschen.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Abb. 83 lonisationsstrom messen

Abb. 84 Ionisationselektrode tauschen
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3.1.31 Ansteuerung des Dreiwegeventils priifen

® Anlage vom Stromnetz trennen, Netzschalter auf "0"
stellen.
Siphon demontieren.
Schutzkappe des Dreiwegeventils abnehmen.

Untere Isolation des internen Warmwasserspeichers
entfernen (nur bei GB122-24K).

® Arretierung am Verstellmotor eindriicken und
Bajonettverschluss durch Linksdrehung I6sen.

Verstellmotor entnehmen.

Anlage ans Stromnetz schalten, Netzschalter auf "I" stellen
und "reset"-Taste driicken.

® Nachdem der Logamax plus GB122-11/19/24/24K in
Betrieb gegangen ist, einen Warmwasserhahn 6ffnen.
Der UBA zeigt =. fir Warmwasser an. Lauft der Verstell-
motor an —erkennbar an der Bewegung des Verstellhebels
— ist die Ansteuerung des Dreiwegeventils in Ordnung.

Warmwasserhahn schlieBen.
Netzschalter auf "0" stellen.

Ist die Ansteuerung des Dreiwegeventils in Ordnung,
Verstellmotor aufstecken und mit Bajonettverschluss
verriegeln.

® Anlage ans Stromnetz schlieBen, Netzschalter auf "I"
stellen und "reset"-Taste driicken.

3.1.32 Verstellventil tauschen

® Wartungshahne schlieBen und Logamax plus
GB122-11/19/24/24K entsprechend "Montage- und
Wartungsanweisung" entleeren.

Siphon demontieren.
Schutzkappe des Dreiwegeventils abnehmen.

Untere Isolation des internen Warmwasserspeichers
entfernen (nur bei GB122-24K).

® Arretierung am Verstellmotor eindriicken und Bajonett=
verschluss durch Linksdrehung l6sen.

Verstellmotor entnehmen.

Verstellventil mit Schllssel herausdrehen und neues Ventil
einsetzen (Abb. 85).

® Verstellmotor aufstecken und mit Bajonettverschluss
verriegeln.

® Kabelstecker aufstecken.

o HINWEIS

1 Wartungshahne 6ffnen und Logamax plus
GB122-11/19/24/24K entsprechend
"Montage- und Wartungsanleitung" fillen und
entliften.

Buderus

® Anlage ans Stromnetz schalten, Netzschalter auf"I" stellen
und "reset"-Taste driicken.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

Abb. 85 Logamax plus GB122-11/1924/24K:

Ansteuerung des Dreiwegeventils priifen

Abb. 86 Logamax plus GB122-11/19/24/24K:

Verstellventil tauschen
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3.1.33 Dreiwegeventil tauschen

HINWEIS

den Rohrverschraubungen ersetzen.
A: Brauchwasser, B: Heizung,
AB: Kesselvorlauf

Buderus

® Wartungshéhne schlieBen und Logamax plus
GB122-11/19/24/24K entsprechend "Montage- und
Wartungsanweisung" entleeren.

Siphon demontieren.
Schutzkappe des Dreiwegeventils abnehmen.

Untere Isolation des internen Warmwasserspeichers
entfernen (nur bei GB122-24K).

® Arretierung am Verstellmotor eindriicken und Bajonett-

verschluss durch Linksdrehung I6sen.
Verstellmotor entnehmen.
Alle Rohrverschraubungen lésen (Abb. 86).

Dreiwegeventil entnehmen und neues Dreiwegeventil
einsetzen.

Rohranschliisse verschrauben.

Verstellmotor aufstecken und mit Bajonettverschluss
verriegeln.

® Kabelstecker aufstecken.

° HINWEIS
1 Wartungshahne 6ffnen und Logamax plus
GB122-11/19/24/24K entsprechend

Buderus

entllften.

® Anlage ans Stromnetz schalten, Netzschalter auf "I" stellen

und "reset"-Taste drlicken.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

i Das Dreiwegeventil nur bei Leckbildungen an

"Montage- und Wartungsanleitung" fullen und

Abb. 87 Logamax plus GB122-11/19/24/24K :

Dreiwegeventil tauschen
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3.1.34 Anschliisse des ERC oder RC am UBA priifen

Anlage vom Stromnetz trennen.
Kreuzschlitzschraube am UBA-Geh&use l6sen.
UBA-Gehé&use herunterklappen (Abb. 87).

rechts 6ffnen (Abb. 88).

® Prifen, ob ERC oder RC an 3 und 4 fest angeschlossen

sind.

® An 1 und 2 sollte keine Kabelverbindung liegen.

HINWEIS

Buderus

An 3 und 4 sollte eine Spannung von

ca. 11,5 V Gleichspannung liegen.

Ist dies nicht der Fall, ist der UBA oder der
Kabelbaum defekt.

UBA-Gehéause wieder schlieBen.
UBA-Gehéause hochklappen und festschrauben.

Anlage ans Stromnetz schalten.

Netzschalter auf "I'" stellen und "reset"-Taste driicken.

3.1.35 Klemmleiste tauschen

® Kabelzuordnung notieren. Alle Kabel I6sen.

® An der neuen Klemmleiste die Kabel in der richtigen
Zuordnung anklemmen.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!

UBA-Gehause an der linken Seite eindrlicken und nach

i Im Auslieferungszustand ist zwischen Klemme
1 und 2 eine Blindbriicke vorhanden (Abb. 89).

Abb. 88 UBA-Gehduse herunterklappen

Abb. 89 UBA-Gehduse éffnen
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3.1.36 Anschliisse am ERC oder RC priifen

Kontaktverbindung zwischen Kabel und ERC oder RC
prifen.

Am ERC oder RC sollte eine Gleichspannung von
ca. 11,5V anliegen.

o HINWEIS

1 Um die Fehlerquelle einzugrenzen kann das
ERC oder RC vom Kessel abgeklemmt
werden (Brlicke an 3 und 4 erforderlich) und an
1 und 2 eine leitende Briicke installiert werden
(Abb. 89).

Eine Heizungs- und Warmwasseranforderung
erfolgt dann tUber die Potentiometereinstellung
des UBA.

Buderus

3.1.37 Raumtemperaturregler tauschen

Kabelzuordnung notieren. Alle Kabel I6sen.

Am neuen Raumtemperaturregler Kabel in der richtigen
Zuordnung anklemmen.

Entsprechende Einstellungen am Raumtemperaturregler
vornehmen.

Anderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten!
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. 90 Anschliisse des Regelgerites am Kessel priifen
Bezeichnung der Anschliisse des Regelgeréts:

1:  Ein/Aus Temperaturregler

mod. Raumtemperaturregler (digital) ERC / RC
I/O-Port / Kommunikationsanschluss
AuBentemperaturfiihler

Stromversorgung 24 VAC / max. 6 VA

@ 9 M Wb

Schaltspannung Dreiwegeventil (9+11)
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